
 

S-affaldsgrabben anvendes til håndtering af  
storskrald, grenaffald og er monteret på 
mobile neddelere til ifyldning af diverse. 

 

Affaldsgrabbene er beregnet til et arbejdstryk på  
200 - 350 bar, hvilket gør dem anvendelige på 
næsten alle typer kraner og gravemaskiner. 

 

S-serien er HEMA´s nye grab til vognmænd og  
entreprenører, konstrueret til anvendelse hvor  
der stilles store krav til grabbens styrke.  

 

S-serien er forsynet med meget kraftige bolte   
og bøsninger i alle bevægelige punkter, der  
bevirker stor slidstyrke og længere levetid.  

 

Hovedboltene er udlagt med stor  
indbyrdes afstand for at opnå en god  
stabilitet mellem grabskallerne. 

TYPE 
S- serien 

Bar Indhold A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

E2 
mm 

øF 
mm 

Vægt 
kg 

Vare nr. 

AGS 90-800 M2 350 / 200 375 L* 1050 2090 945 775 1140 1015 555 465 3016 5545 

HEMA Affaldsgrab 
AGS90-800 

F
o

rb
e
h

o
ld

 f
o
r 

tr
y
k
fe

jl 
o

g
 æ

n
d

ri
n

g
e

r 
2

0
1

6
.0

1
.0

8
 

 

S-affaldsgrabben kan leveres med andre 
dimensioner på armene.  

 

S-serien leveres med trykreduktion og  
cylinder for 200 bar, der er justerbar som  
på tidligere modeller med muligheden for  
at kompensere for evt. senere slitage.  

Fabrikation og salg af  
HEMA Kranudstyr 

& skærme. 

HEMA 
Affaldsgrab S- serie 

* Ved 500 mm åben grab er indhold 675 Liter. 

S-serie Løftekroge 
 

S-serien kan nu leveres med boltbare  
løftekroge, monteret på hver side af toppen. 
Dette muliggør let, løft af f.eks. maskiner og 
andet materiel. 

HEMA Kranudstyr A/S 
Bøgballevej 19, DK-8723 Løsning 
Tlf. + 45 75893711   -  Fax. + 45 75893709 
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