
 

Affaldsgrabbene er beregnet til et arbejdstryk på  
200 - 350 bar, hvilket gør dem anvendelige på 
næsten alle typer gravemaskiner. 

HEMA 
Affaldsgrab X- serie 

 

Affaldsgrabben leveres udover standard model-
ler med individuel tilpasning af tænder, hvad an-
går udformning og antal efter hvilke materialer 
og opgaver den skal anvendes til. 

 

HEMA affaldsgrabben er monteret på en service- 
og vedligeholdelsesvenlig hydrauliktop 60/100 
med smørbare bøsninger i alle bevægelige punk-
ter og cylinder med justerbar slaglængde. 

 

Standard modellerne leveres med fast for-skær,  
men kan leveres med bolt-on-skær eller tænder. 

 

X -grabbene åbner op, så armene står helt lod-
rette og derved gør det lettere at komme ned i 
den ofte besværlige masse som storskrald, ha-
veaffald og grene. 

 

For montering af maskinfæstere er der bolthuller 
i toppladen, og der kan medleveres svejseplade 
hvorpå fæstere kan svejses direkte på. 

 

X-affaldsgrabben kan leveres med 
andre dimensioner på armene. 
AGX-T er med tænder uden skær. 

TYPE Bar Ind-
hold 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

Vægt 
kg 

Vare nr. 

AGX 60/100-800 350 550 L 1090 2165 1030 745 840 815 825 30255820 

AGX 60/100-1200 350 650 L 1090 2165 1030 745 1180 815 900 30255830 

AGX 60/100-1400 T 350 750 L 1010 1860 1045 980 1180/1440 675 950  

F
o

rb
e
h

o
ld

 f
o
r 

tr
y
k
fe

jl 
o

g
 æ

n
d

ri
n

g
e

r 
2

0
1

1
.1

0
.1

4
 

HEMA Affaldsgrab 
AGX60/100-800 

HEMA Affaldsgrab 
AGX-T 60/100-1400 

Fabrikation og salg af  
HEMA Kranudstyr, 

Skærme og skærmdele 

HEMA Kranudstyr A/S 
Bøgballevej 19, DK-8723 Løsning 
Tlf. + 45 75893711   -  Fax. + 45 75893709 
Mail: hema@ksm-hema.dk  /  www.hema.world 
 


