
OO 
Grabbe leveres med individuel tilpasning for 
montering af rotator eller ophæng for krog. 

OO 
Bulkgrabbe fremstilles individuelt  til det ma-
teriale der skal håndteres hvad angår såvel 
hydraulik-enheden som grab-enhederne 

HEMA  
Bulkgrabbe 

OO 
HEMA bulkgrabbe monteres også som  
EL-hydrauliske med integrerede hydraulik-
systemer, tilpasset det elektriske anlæg, hvor 
grabben skal monteres.  

OO 
Bulkgrabbene er beregnet til et arbejdstryk 
på 200—300 bar, hvilket gør dem anvende-
lige på de fleste større gravemaskiner, 
mobilkraner og bulkkraner. 

OO 
Specielle konstruktioner kan også leveres 
med kundetilpassede dimensioner, hvor der 
er specielle krav til længder og bredder. 

Bulkgrab 4C 50-80  
1500 L 

Flisgrab 4C 50-80  
3000 L 

Rustfri  
Saltgrab 4C 50-80 

3000 L  

Gravegrab SJC2  
50-80 1100 L  

Bulkgrab 4C2 60-100  
5000 L 

OO 
Specialbrochurer med detaljeret information 
rekvireres på de enkelte modeller. 

Fabrikation og salg af  
HEMA Kranudstyr 

& skærme 

Roekurv 4C2 60-100  
7500 L   
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HEMA Kranudstyr A/S 
Bøgballevej 19, DK-8723 Løsning 
Tlf. + 45 75893711   -  Fax. + 45 75893709 
Mail: hema@ksm-hema.dk  /  www.hema.world 


