
HEMA 
Polygrab 

 

Polygrabben er beregnet til et arbejdstryk mellem 
200 og 330 bar, hvilket gør den anvendelig på de 
fleste større gravemaskiner 

 

Polygrabben er særlig velegnet til håndtering af 
skrot og andet svært arbejde 

 

Alle HEMA Polygrabbe er standard monteret med 
kraftige stop på grabarmene, samt smøring ved 
alle bevægelige dele. 

 

Polygrabben er med kraftige bolte og som  
Standard monteret med cyl. beskyttelse 

TYPE 
 

Anvend Indhold A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

Vægt kg 

P850/6 * Skrot 850 L 1660 2890 2990 1775 1060 1800 

P1000/6 * Skrot 1000 L 1860 3100 3200 1870 1060 2100 

P1500/6 * Affald 1500 L 1990 3325 3425 2050 1060 2100 

P2000/6 * Affald 2000 L 2210 3620 3720 2290 1060 2400 

HEMA Polgrab  
Type P850/6 

HEMA Polygrab  
Type P850/6 

 

Polygrabben er fremstillet til udskiftelige  
stenspidser eller Hardox-spidser  

 

Alle HEMA Polygrabbe kan leveres med forskellige 
bladbredder på armene. 

 

Polygrabben kan leveres med individuel tilpasning 
af ophæng eller med drejeled 

 

HEMA leverer også EL-Hydrauliske og wiregrabbe 
efter ordre. 

 

Polygrabben har udskiftelige ledlejer i alle 
drejeled  
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Fabrikation og salg af  
HEMA Kranudstyr 

& skærme 

* Specialprodukt - fremstilles efter ordre. 

HEMA Kranudstyr A/S 
Bøgballevej 19, DK-8723 Løsning 
Tlf. + 45 75893711   -  Fax. + 45 75893709 
Mail: hema@ksm-hema.dk  /  www.hema.world 


