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Der er udskiftelige bøsninger og lejer i alle  
bevægelige huller. 

 

Polygrabben er beregnet til et arbejdstryk  
mellem 200 - 280 bar, hvilket gør den  
anvendelig på næsten alle typer autokraner. 

 

Alle HEMA Polygrabbe er som standard mon-
teret med kraftige stop på grabarmene, samt 
smøring ved alle bevægelige dele. 

 

Polygrabben er velegnet til håndtering af skrot 
og arbejde med andet krævende  
materiale.  
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Polygrab PA 320/6  
 

HEMA Polygrab PA 320/6 er en specielt   
udviklet grab, der udmærker sig ved at den 
kan ”pakkes sammen” om kranarmen,  
hvilket optimerer udnyttelsen i kassen. 

 

PA 320/6 er solid og robust konstrueret  
beregnet til brug ved håndtering af skrot og  
andre krævende og ukurante materialer. 
Den er trods sin kompakthed stadig en grab 
med god volumen og stort åbningsmål. 

Polygrab PA 320/6 
Specielle arme  

giver mulighed for at 
pakke om kranen 

under kørsel 

Polygrab PA 320/6 

Vare nr. TYPE 
 

Bar Indhold A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

Vægt  
Kg. 

3000 1320 PA 320/6 200 320 1149 1808 1924 937 800 600 
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Fabrikation og salg af  
HEMA Kranudstyr 
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HEMA Kranudstyr A/S 
Bøgballevej 19, DK-8723 Løsning 
Tlf. + 45 75893711   -  Fax. + 45 75893709 
Mail: hema@ksm-hema.dk  /  www.hema.world 


