
 
Hele klipperen er fremstillet i HARDOX med  
høj styrke der tåler store belastninger og  
både cylinder og rotation er helt beskyttet. 

 
Klipperen er beregnet til mange former for 
klipning og neddeling af stål og Jern 
monteret på gravemaskiner. 

 
Klipperen kan anvendes både som klipper 
af Stål og Jern ved nedbrydning eller på  
lossepladser og skrotpladser til neddeling.  

HEMA Stål Klipper 
Model VTN CI 

 
Alle CI modeller leveres med 360° rotation 
forberedt for montering af adapter plade  

 
CI kan leveres med adapter for de fleste 
type maskiner og hurtig koblinger. 

Model Vægt 
kg. 

Lukkekraft v. 
350 bar 

Total lgd. 
mm 

Rotation 360° 
bar– ltr/min 

Åbne / lukke 
bar- ltr/min 

Max åbning 
mm 

Maskinvægt 
tons 

CI 040 435 32/125 250 bar 1855 120 - 10 250 - 70/110 350 5 - 8 

CI 070 770 60/210 2080 120 - 30 350 - 90/140 415 8 - 13 

CI 150 1650 80/250 2627 120 - 40 350 - 150/250 420 14 - 19 

CI 200 2000 115/500 2870 120 - 40 350 - 200/300 470 20 - 30 

CI 300 2800 135/560 3265 120 - 50 350 - 280/350 585 26 - 38 

CI 400 4100 180/600 4010 120 –50 350 - 350/500 675 39 - 55 

CI 400F 3500 180/600 3611  350 - 350/500 675 36 - 55 

CI 550 5600 210/700 4465 120 – 50 350 - 400/600 840 50 - 60 

CI 550F 4800 210/700 4045  350 - 400/600 840 46 - 60 

CI 700 7100 230/815 4930 120 -50 350 - 500/800 880 75 -100 

CI 700F 5850 230/815 4500  350 - 500/800 880 65 -100 

CI 900 9200 315/1080 5630 120 -50 350 - 600/1000 985 90 -110 

CI 900F 7800 315/1080 5130  350 - 600/1000 985 75 - 110 

 

F: uden rotator 

 
Klipperen er monteret med udskiftelige og  
vendbare skær der kan vendes 4 gange. 

CI Jern & Stål Klipper  
med udskiftelige og vendbare skær  

og integreret 360° rotation 

Fabrikation og salg af  
HEMA Kranudstyr, 

Skærme og skærmdele 
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HEMA Kranudstyr A/S 
Bøgballevej 19, DK-8723 Løsning 
Tlf. + 45 75893711    
Mail: hema@ksm-hema.dk  /  www.hema.world 
 


