HEMA Klipper
Stal og betonklipper

Model VTN MT

Klipperen er beregnet til mange former for
klipning og neddeling af stal og beton.

Alle MT modeller leveres med 360° rotation
forberedt for montering af adapter plade.

MTkan leveres med adapter for de fleste
type maskiner og hurtig koblinger.

Hele klipperen er fremstillet i stal med hg;j
styrke der taler meget store belastninger
og bade cylinder og rotation er godt beskyttet.

Hele klipperen er fremstillet i stal med hg;j
styrke der taler meget store belastninger
og bade cylinder og rotation er godt beskyttet.

S Skeer

D Skeer
Beton og stal klip

MT Multi klipper med D Skeer
og integreret 360° rotation

P Skeer W Skeer R Skeer T Skeer
Beton nedknusning Jern klip Trae klip Combi klip Tank og pladeklip
Model Veegt Lukkekraft T | Total Igd. | Rotation 360° Abne / lukke Max abning | Maskinvaegt
kg. F1-F2-F3 mm bar— Itr/min bar- Itr/min mm tons

MT 03 392 62-32-25 1140 120 -5 220 - 30/50 372 35-55
MT 05 625 100-75-50 1390 120 -5 220/350 - 70/110 545 5,5-10
MT 10 1060 175-105-70 1620 120 - 30 350 - 90/140 670 10-15
MT 15 1686 200-125-80 1930 120 - 30 350 - 150/200 750 15-20
MT 20 2000 250-150-100 2080 120 -30 350 - 170/210 860 21-27
MT 25 2500 335-205-130 2260 120 -50 350 - 250/300 1130 28 -35
MT 35 3450 360-218-140 2470 120 -50 350 - 300/350 1230 34 - 45
MT 45 4500 390-245-155 2720 120 -50 350 - 350/450 1300 45 - 55
MT 55 5500 420-265-170 2970 120 -50 350 - 400/500 1550 50-70

Alle dimensioner er i forhold til MT-D, for @vrige oplyses pa forespargsler
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