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HEMA Sorter & 
Nedbrydningsgrab 
Model VTN MD 

MD Sorter og Nedbrydningsgrab 
med integreret 360° rotation 

 

Sorter & Nedbrydningsgrab er beregnet til  
mange forskellige former for sorterings og ned-
brydnings opgaver monteret på gravemaskiner. 

 

MD serien er monteret med udskiftelige og  
vendbare skær. 

 

Grabben er fremstillet i HARDOX 400 
med høj styrke der tåler store belastninger  
og både cylinder og rotation er helt beskyttet.  

 

Alle MD modeller leveres med 360° rotation 
forberedt for montering af adapter plade. 
 

MD kan leveres med adapter for de fleste 
typer maskiner og hurtig-koblinger. 

Model Vægt 
kg. 

Lukkekraft  
Max kg. 

Skær- 
længde 

mm 

Rotation 360° 
bar– ltr/min 

Åbne / lukke 
bar- ltr/min 

Max  
åbning 

mm 

Maskin-
vægt 
tons 

MD 45 130 1300 400 120 - 5 200 / 250 - 20 955 1,5 - 4 

MD 65-400 245 2000 400 120 - 5/8 200 / 300 - 20 1185 3 - 6 

MD 65-500 255 2000 500 120 - 5/8 200 / 300 - 20 1185 3 - 6 

MD 100-600 430 3000 600 120 - 5/8 300 / 320 - 25 1560 5 - 10 

MD 100-700 455 3000 700 120 - 5/8 300 / 320 - 25 1560 5 - 10 

MD 140-800 815 4000 800 120 - 5/8 320 - 40 / 50 1810 9 - 14 

MD 140-1000 870 4000 1000 120 - 5/8 320 - 40 / 50 1810 9 - 14 

MD 210-800 1160 7000 800 120 - 20/30 320 - 80 / 100 1930 15 - 21 

MD 210-1000 1230 7000 1000 120 - 20/30 320 - 80 / 100 1930 15 - 21 

MD 210-1200 1300 7000 1200 120 - 20/30 320 - 80 / 100 1930 15 - 21 

MD 290-1000 1710 9000 1000 120 - 20/30 320 - 100 / 120 2560 20 - 29 

MD 290-1200 1800 9000 1200 120 - 20/30 320 - 100 / 120 2560 20 - 29 

MD 290-1400 1890 9000 1400 120 - 20/30 320 - 100 / 120 2560 20 - 29 

MD 3140 2456 10000 1400 120 - 40/50 320 - 90 2200 28 - 40 

MD 4150 3640 14000 1500 120 - 40/50 320 - 120 2500 36 - 60 

Fabrikation og salg af  
HEMA Kranudstyr, 

Skærme og skærmdele 

HEMA Kranudstyr A/S 
Bøgballevej 19, DK-8723 Løsning 
Tlf. + 45 75893711    
Mail: hema@ksm-hema.dk  /  www.hema.world 
 


